










(1) La 1èr e valeur corr espond au couple de maintien à l‘arrêt du moteur , la 2ème au couple nominal.

BRS368/50 L Wx

BRS397/50 L Wx

BRS39A/50 L Wx

BRS39B/50 L Wx

BRS3AC/50 L Wx

BRS3AD/50 L Wx  

115 V/230 V , 2,5 A, 
e secteur

115 V/230 V , 6,8 A, 
e secteur  

et ventilateur

115 V/230 V , 2,5 A, 
e secteur

115 V/230 V , 6,8 A, 
e secteur  

et ventilateur

1,7 Nm / 1,5 Nm

2,3 Nm / 2,0 Nm

4,5 Nm / 4,0 Nm

6,8 Nm / 6,0 Nm

13,5 Nm / 12,0 N m

19,7 Nm / 16,5 N m

1,7 Nm / 1,5 Nm

2,3 Nm / 2,0 Nm

4,5 Nm / 4,0 Nm

6,8 Nm / 6,0 Nm

13.5 Nm / 12,0 Nm

19.7 Nm / 16,5 Nm

Guide de choix

Moteurs pas à pas  
à tr ois phases

SD3
26xU25

SD3
26xU68

SD3
28xU25

SD3
28xU68

Le variateur pour moteur pas à pas Lexium SD3 o re une très 
bonne stabilité en vitesse, idéale pour des applications telles que le 
scannage. Grâce au couple élevé à des vitesses de r otation faibles, 
le moteur pas à pas convient particulièr ement au positionnement 
sur de faibles distances comme, par exemple, l‘étiquetage. Un 
couple de maintien élevé à l‘arrêt constitue un autr e avantage 
faisant de Lexium SD3 une solution optimale pour les applicatio ns 
de manutention.
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