
Les fiches techniques de ces produits peuvent être                     consultées et téléchargées sur www.prosensor.com
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E N R E G I S T R E U R S  M I N I A T U R E S  A U T O N O M E S

P R O S E N S O R  -  2 0 0 7

Boîtier de protection anti radiation solaire

Il est conçue pour protéger les sondes d’humidité et de température contre les rayons directs du soleil qui peuvent affecter 
le rendement 4-20 mA de la sonde

C APTEUR TR ANSMET TEUR SORTIE 4-20 MA

Le capteur d’humidité se compose d’un élément capacitif à semi-conducteurs avec un ampli-
ficateur linéaire. La sortie du capteur d’humidité est un signal 4-20mA technique trois fils

Le capteur transmetteur de température est un élément Pt100 construit avec des matériaux 
robustes, assurant sa résistance et sa longévité même dans des conditions difficiles

Chaque capteur est livré avec un câble de raccordement de 7,5 mètres pouvant être rallongé 
sur demande. L’électronique est intégré dans de l’époxy et protégé par une gaine inox

ETANCHE

Capteur d'humidité

Type Elément capacitif

Sortie : 4-20mA 

Echelle : 0 à +100 % RH

Précision : ±2 % RH

Alimentation : 10-36 VDC

Consommation : 3 mA + courant de sortie

Temporisation : 3 secondes minimum

Température de fonctionnement : -40 °C à +55 °C

Dimension (mm) : Ø 38 -  Lg 178

Capteur de température

Type Pt100 

Sortie : 4-20 mA 

Echelle : -50 à +50 °C

Précision : ±0.1 °C

Alimentation : 10-36 VDC

Consommation : identique à la sortie

Temporisation : 5 secondes minimum

Température de fonctionnement : -50 °C à +100 °C

Dimension (mm) : Ø19 - Lg 114,3

Réf. WE900

Réf. WE770

Réf. WE600 Réf. WE700

Cette station météo comprend les références suivantes :

- WE550 Capteur vitesse du vent

- WE570 Capteur direction du vent

- WE700 Capteur de température

- WE600 Capteur d'humidité

- WE770 Boîtier de protection anti-radiation solaire

- WE820 Bras de fixation Y + trépied

- Boîtier de jonction

Les capteurs suivants peuvent aussi compléter la station météo WE900 :

- WE100 Capteur de pression barométrique

- WE300 Capteur pyranomètre

- HS420 Capteur d'humidité du sol

STATION MÉTÉO COMPLÈTE SORTIE 4-20 MA
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