
Les fiches techniques de ces produits peuvent être                     consultées et téléchargées sur www.prosensor.com
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R É S I S T A N C E S  C H A U F F A N T E S  &  R É G U L A T I O N

P R O S E N S O R  -  2 0 0 7

RÉGUL ATEUR DE TEMPÉR ATURE

Boîtier plastique avec autoextinction, UL 94 V0

Dimensions :
Face avant 33 x 75 mm
Profondeur 64 mm

Montage : à encastrer dans découpe 29 x 71 mm

Raccordement : bornes à vis 2,5 mm2

Degré de protection face avant : IP65, monté sur panneau avec joint

Alimentation : 12 V AC/DC - 24 V AC/DC ± 10 % (50/60 Hz) - 100-240 V AC

Consommation : 3 VA environ

Entrée : thermocouple J, K, S ou Pt 100 IEC, Ni 100 ou PTC
(KTY81-121 990 à 25 °C) ou signaux normalisés (4-20 mA ou 0-10 V)
suivant références

Etendue de mesure : varie selon la sonde utilisée

Affichage :
- Résolution selon la sonde utilisée : 1/0,1/0,01/0,001
- Afficheur : 4 digits LED rouge H 12 mm
- Etat de sortie relais signalé par led
- 3 leds de visualisation de l'état
 valeurs process/consigne (+, =, -)

Précision : ±0,5 % PE

Vitesse d’échantillonnage : 130 ms

Conformité :
- Directive CEE EMC 89/336 (EN 61326)
- Directive CEE BT 73/23 et 93/68 (EN 61010-1)

Accessoires : transformateur, obturateur,
joints d’étanchéité, etc...

Modèle non réalisable : régulateur avec entrée 4-20 mA,
sortie 1 ou 2 relais, alimentation 12 V AC/DC.

Réf. -RG3375
1
2
3

Pt100, TCJ-K-S

PTC (KTY81), TCJ-K-S

0/4-20 mA

Entrée

1R
2R

1RSSR

1 relais

2 relais

1 relais et SSR

Sortie

/-
12
24

230

12 V AC/DC

24 V AC/DC

100-240 V AC

Alimentation

Gamme "sortie 1 relais"

Sortie : 1 relais

- 8 A/250 V AC pour charges résistives
- 3 A/250 V AC pour charges inductives

Régulation :

- T.O.R., P.I.D. programmable
 en face avant 

- T.O.R. par défaut

Gamme "sortie 2 relais"

Sortie :

2 relais (indépendants suivant la consigne)
- 8 A/250 V AC pour charges résistives
- 3 A/250 V AC pour charges inductives

Ou 1 relais 8 V DC/8 mA pour pilotage SSR

Régulation :

- T.O.R., zone neutre ou P.I.D. program-
mable en face avant

- T.O.R. par défaut

1 ou 2 relais

économique

Convertisseurs pour
montage tête de sonde
(voir pages 113 à 117)

Convertisseurs Rail DIN
(voir pages 118 à 124)

  2 rue René Laennec 51500 Taissy France
 Fax: 03 26 85 19 08,  Tel : 03 26 82 49 29  

E-mail:hvssystem@hvssystem.com
Site web : www.hvssystem.com

   

D I S T R I B U T E U R  C O N S E I L  D E P U I S  1 9 8 5

System


