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2  Installation (Suite)

Figure 2.1a  Détails de l’installation
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2.2  INST2.2  INST2.2  INST2.2  INST2.2  INSTALLAALLAALLAALLAALLATION ÉLECTRIQUETION ÉLECTRIQUETION ÉLECTRIQUETION ÉLECTRIQUETION ÉLECTRIQUE

2.2.1  Câblage des signaux2.2.1  Câblage des signaux2.2.1  Câblage des signaux2.2.1  Câblage des signaux2.2.1  Câblage des signaux

La figure 2.2.1a indique l’emplacement des connecteurs pour
le câblage des entrées et des sorties

Détail du câblage des signauxDétail du câblage des signauxDétail du câblage des signauxDétail du câblage des signauxDétail du câblage des signaux
Taille maximale des conducteurs = 4.13mm2 (11 AWG)
Taille minimale des conducteurs = 0.081mm2 (28 AWG)
Couple = 0.8Nm.

La figure 2.2.1b indique les détails de câblage de la carte
d’entrée et la figure 2.2.1c indique le câblage des sorties
relais.
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Figure 2.2.1a  Emplacement des connecteurs

Figure 2.2.1c  Emplacement des connecteurs - 180 mm

com

nf

no

V+ V- I

+ -
+ -

Shunt

LA246779UK10

LA246779UK25

V+ V- I

+ -

V+ V- I

Atténuateur

LA244180

-20 à + 100 V cc

-2 à + 10 V cc
Thermocouples

mVcc
mA cc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

V+ V- I V+ V- I V+ V- I Soudure
froide V+ V- I V+ V- I V+ V- I

V+ V- I V+ V- I

Sonde à résistance
2 fils

Sonde à résistance
3 fils Potentiomètre

V+ V- I

Contact
(sauf voie 1)

RTD RTD

V+ V- I

Potentiomètre Durée min. contact = 60 ms

Brochage des bornes d'entrée

Voie 1 Voie 3Voie 2 Voie 4 Voie 6Voie 5

nf

 Contacts montrés
en position état

d'alarme/appareil
éteint

1

com

1
(NF)

2
(Com)

3
(NO)

no

2 3

Figure 2.2.1b Détails des câbleage d'entrée
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