
GUIDE DE SELECTION DES DETECTEURS DE NIVEAU A FLOTTEUR

Type SR 10 SR 11 SR 12 SR 13 SR 14 SR 15 SR 20 SR 30 SR 31 SR 32 SR 33

Raccordement
procédé

BSP 1"1/2 ou
2"

ou bride

BSP ½ "
ou 3/8"

ou 1"1/2 ;2"
ou bride

BSP 1"1/2
ou 2"

ou bride

BSP 1"ou 2" BSP 1/8 " BSP ½ "
ou 3/8"

Réglable

BSP ½ "
ou 3/8"

BSP 1"1/2 ou 2" BSP ½ "
ou 3/8"

ou 1"1/2 ;2"

BSP 1"1/2
ou 2"

BSP 3/8 "

Raccordement
électrique

Boîtier Câble Prise Boîtier Câble Câble Câble Boîtier Câble Prise Câble

Pression Max. 40 Bars 40 Bars 40 Bars 10 Bars 10 Bars 40 Bars 40 Bars 3 Bars 3 Bars 3 Bars 3 Bars
Temp. Max. 150°C 150°C 100°C 80°C 80°C 150°C 150°C 80°C 80°C 80°C 80°C
Longueur
Max.

6000 mm 6000 mm 6000 mm 1000 mm 1000 mm 1500 mm 1000 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 500 mm

Montage Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Vertical Verti. / Hori. Vertical Vertical Vertical Verti. / Hori.
Contact NO / NF ou

Inverseur
NO / NF

ou
Inverseur

NO / NF
ou

Inverseur

NO / NF
ou

Inverseur

NO / NF
ou

Inverseur

NO / NF
ou

Inverseur

NO / NF
ou

Inverseur

NO / NF
ou

Inverseur

NO / NF ou
Inverseur

NO / NF
ou

Inverseur

NO / NF
ou

Inverseur

Matière Inox 316Ti Inox
316Ti

Inox
316Ti

Inox
316Ti

Inox
316Ti

Inox
316Ti

Inox
316Ti

P.P. ou PVC
ou PVDF

P.P. ou PVC
ou PVDF

P.P. ou PVC
ou PVDF

P.P. ou PVC
ou PVDF

Densité Mini. 0,75 0,75 0,75 0,85 0,85 0,75 0,75 0,6 0,6 0,6 0,6
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GUIDE DE SELECTION DES MESURES DE NIVEAU A FLOTTEUR

Type MG 01 MG 02 MG 03 MG 04 MG 05 MG 06 MG 07 MG 08

Raccordement
procédé

BSP 1"1/2 ou 2"
ou bride

BSP ½ "
ou 3/8"

BSP 1"1/2 ou 2"
ou bride

BSP 1"1/2 ou 2"
ou bride

BSP 2 " BSP ½ " BSP 2 " BSP 2 "

Raccordement
électrique

Boîtier, prise ou
câble

Câble Prise DIN
43650

Indicateur
orientable

Boîtier Câble Prise DIN
43650

Indicateur
orientable

Pression Max. 40 Bars 40 Bars 40 Bars 40 Bars 3 Bars 3 Bars 3 Bars 3 Bars
Temp. Max. 180°C 180°C 180°C 180°C 80°C 80°C 80°C 80°C
Longueur
Max.

6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm 1500 mm

Alimentation 12 à 32 VCC - 12 à 32 VCC 18 à 32 VCC 12 à 32 VCC - 12 à 32 VCC. 18 à 32 VCC
Indication Oui LCD Oui LCD
Sortie Potentiomètre

3 fils
ou 4 – 20 mA

Potentiomètre
3 fils

Potentiomètre
3 fils

ou 4 – 20 mA

4 – 20 mA
et 2 contacts

Potentiomètre
3 fils

ou 4 – 20 mA

Potentiomètre 3 fils Potentiomètre
3 fils

ou 4 – 20 mA

4 – 20 mA
et 2 contacts

Matière Inox 316Ti Inox
316Ti

Inox 316Ti Inox 316Ti P.P. ou PVDF
ou autres

P.P. ou PVDF
ou autres

P.P. ou PVDF
ou autres

P.P. ou PVDF
ou autres

Densité Mini. 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5

  2 rue René Laennec 51500 Taissy France
 Fax: 03 26 85 19 08,  Tel : 03 26 82 49 29  

E-mail:hvssystem@hvssystem.com
Site web : www.hvssystem.com

   
    

    

mailto:actif.inter@tele2.fr

